LUFTFAHRTHANDBUCH OSTERREICH LOKG AD 2-1

AIP AUSTRIA 17 APR 2026
LOKG - FERLACH-GLAINACH
POSITION/POSITION PISTENMERKMALE/RUNWAY FLUGPLATZVERWALTUNG/AERODROME FLUGFELD ZUGELASSEN FUR/
HOHE UBER CHARACTERISTICS ADMINISTRATION AERODROME ADMISSIBLE FOR
MEERESSPIEGEL/ELEVATION
ZUSTANDIGES AIS-ARO, MET/ BETRIEBSLEITUNGIOPERATION OFFICE
FREQUENZIFREQUENCY RESPONSIBLE AIS-ARO, MET

BETRIEBSZEIT/HOURS OF AVAILABILITY

1 2 3 4

4631 58N 014 19 51E Kennung/designation: 04/22 Flugsportclub Ferlach Motorflugzeug, Segelflugzeug/
MaRe/dimensions: 618 x 25 M Postfach 18 Engine-driven aircraft, glider
Oberflache/surface: Gras/grass 9170 Ferlach

1498 FT Tragfahigkeit/strength: MTOM 5800 KG

FBL/AD OPS

RWY 04: TORA618 M, TODAB18 M, | TEL:  +43 664 2432133

123,605 ASDA 618 M, LDA 618 M

RWY 22: TORA 618 M, TODA 618 M,
ASDA 618 M, LDA 618 M

AIS/ARO: Wien
MET 12
PPR
ANMERKUNGEN/REMARKS
5
Flugbetrieb nur nach VFR VFR traffic permitted only
VFR-Meldepunkte: VFR reporting points:
O/R = Meldepunkt auf Anforderung O/R = Reporting point on request
Bezeichnung Kennung Koordinaten Art Designator Ident Coordinates Type
DRAUBRUCKE DB 463236N 014 1542E [ OR DRAUBRUCKE DB 463236N 0141542E | OR
KRAFTWERK KK 463248N 01417 54E [ OR KRAFTWERK KK 463248N 0141754E | OR
Uberflug Ortsgebiet Ferlach ist aus Larmschutzgriinden zu vermeiden. Avoid overflying Ferlach for noise abatement.
Achtung: Caution:
Segelflug westllich des Flugplatzes | Glider activity W of AD
Flugplatz liegt innerhalb des Gefahrengebietes LO D 27. Airfield within LO D 27
Flugverfahren: Flight procedures:
Abflug bevorzugt in Pistenrichtung 04 Preferred RWY for TKOF RWY 04
Landung nur Pistenrichtung 22 Landing RWY 22 only

1) Wetterberatung:  H24 unter der gebiihrenpflichtigen Telefonnummer 0900 97 9703 (aus Osterreich), https://www.homebriefing.com,
https://www.austrocontrol.at/flugwetter /
MET briefing: H24 via telephone number (charged) 0900 97 9703 (from Austria), https://www.homebriefing.com, https://www.austrocontrol.at/flugwetter

2 Self briefing
__Fir unterstrichene Héhen iber MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
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